Lux Collection

TAMMI SUN

Lux-malliston 1-sauvaisessa Tammi Sun -parketissa tammen luonnollinen sdvymaailma on parhaimmillaan. Harjauskasittely tuo kauniisti esiin puunsyykuvion
sekd lampimia okran vivahteita. Ultramattalakkaus saa puun ndyttamaan ja tuntumaan kasittelemdttomalta vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle
silkinhimmean, huomaamattoman ja kestavan suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeaa savymaailmaa. Laudan
kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat parketille klassisen kauniin lankkulattian iimeen.

TUOTETIEDOT FAKTOJA

Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti Pohjamateriaali Kuusi
Tuotenumero / EAN-koodi T5TN8AEKO4KW240 / 7393969044172 Kovuus: Brinell-arvo / 3,7/22-59
Design / Puulaji 1-sauvainen / Tammi vaihteluvali

Pintakasittely / Ultramattalakka / Luonnonvdrinen Takuu 30 vuotta

Luonnollinen TEKNISIA TIETOJA

puunvari/Savytetty -

Puun tasapainokosteus EN13183 7%%2%
Jalkikasittely Mikroviisteet neljalla sivulla, Harjattu —

Minimi tiheys kg/m? >500 kg/m?
Leveys x Pituus x Paksuus 187 x 2420 x 15mm

Paloluokka EN13501-1 Dfl-s1
Pakkauksen paino / m2 22 kg /8,09 kg e

) Formaldehydipaasto EN717-1 E1
aino

P PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
Pakkauskoko / Lavakoko 2,72 m?/122,4m? - —

Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD
FAKTOJA N/mm?
Lajitelma Lively Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
Ponttiliitos Woodloc® 55 CARB2 Compliant
Asennusmenetelmat Uiva, Alustaan liimaus Liukkaus CEN/TS15676 NPD
Lattialammitys Soveltuu
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Pintakerroksen materiaali/  Jalopuu /3,5 mm g/.//////ﬂ E&Ml)g
paksuus K'/// 4 g o
Hiottavissa 2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali Manty/kuusi/leppa
LISATIETOJA

Kaikki tammen luontainen varivaihtelu. Erikokoisia ja savyltaan tummia oksia seka kitattuja halkeamia.
Ultramattalakka: Lattian mattapinnan koettuun ulkonakoon ja ilmeeseen vaikuttaa sekd valon suunta etta valonlahde.
Varimuutos: Varisdvy muuttuu ajan myota

Osa pakkauksista sisdltaa lyhyempia ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan kdyttaa asennuksen ensimmadisend ja viimeisend lautana.
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Muut saman malliston lattiat

Tammi Crayon Tammi Biscotti Tammi Ghost Tammi Eggshell
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Saarni Stream Saarni Flow Tammi Horizon

Tammi Coast Tammi Shore Tammi Sun Tammi Terra
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