TAMMI RIME

Lumen-malliston 3-sauvaisessa Tammi Rime -parketissa on kaunis vaalea lapikuultava savy, joka tasoittaa puun luonnollista varivaihtelua ja suodattaa
hienovaraisesti lampimia tammen sdvyja. Harjauskasittely korostaa kauniisti puun luontaista syykuviota. Ultramattalakkaus saa puun ndyttamaan ja tuntumaan
kasittelemattomalta vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimmean, huomaamattoman ja kestdavan suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa
puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeada savymaailmaa.

TUOTETIEDOT FAKTOJA
Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti Pohjamateriaali Kuusi
Tuotenumero / EAN-koodi 153N3BEKB4KW240 / 7393969044257 Kovuus: Brinell-arvo / 3,7/22-59
Design / Puulaji 3-sauvainen / Tammi vaihteluvali
Pintakasittely / Ultramattalakka / Petsattu LRV / LRV Std1 41/4.3
Luonnollinen Takuu 30 vuotta
puunvari/Savytetty TEKNISIA TIETOJA
Jalkikdsittely Harjattu Puun tasapainokosteus EN13183 7%+2%
Leveys x Pituus x Paksuus 200 x 2421 x 15mm Minimi tiheys kg/m” ~500 kg/m?
Paf(kauksen paino / m2 23 kg/793kg Paloluokka EN13507-1 Dot
paino Formaldehydipaasto EN717-1 E1
Pakkauskoko / Lavakoko 2,91 m?/130,1 m? —

PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
FAKTOJA Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD
Lajitelma Variation N/mm?
Ponttiliitos Woodloc® 55 Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
Asennusmenetelmat Uiva, Alustaan liimaus CARB2 Compliant
Lattialammitys Soveltuu Liukkaus CEN/TS15676 NPD

Pintakerroksen materiaali /  Jalopuu /3,5 mm
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Hiottavissa 2-3 kertaa K7/ A T
Keskikerroksen materiaali Manty/kuusi/leppa
LISATIETOJA

Tammen luontaista varivaihtelua ja pienia oksia.
Varimuutos: Petsattu tuote - huomattava varisavyn muutos ajan myota

Osa pakkauksista sisaltaa lyhyempia ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan kayttaa asennuksen ensimmaisena ja viimeisena lautana.
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Muut saman malliston lattiat

TAMMI GLOW TAMMI VAPOR TAMMI DIM TAMMI RIME
TAMMI MIST TAMMI TWILIGHT TAMMI ECLIPSE TAMMI DAWN

TAMMI DUSK
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