TAMMI STUDIO AB WHITE MATT

Tammi Studio AB White Matt on kalanruotokuvioon asennettava klassisen kaunis mattalakattu tammilattia. Vaalean savyn alta kuultaa tammen [ampo ja puun
luonnollinen varisavynvaihtelu ja pienet oksat. Rakenteeltaan kaksikerroksinen parketti. Asennetaan alustaan liimalla. Pakkaus sisaltaa seka oikea- etta
vasenkatisia lautoja.

TUOTETIEDOT FAKTOJA
Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kaksikerrosrakenne Takuu 30 vuotta
Tuotenumero / EAN-koodi 111PABEKOVKEO50 / 7393969042239 “
: : TEKNISIATIETOJA
Design /P ji K to /T, i
esign / ruuay cenruoro 7 amm Puun tasapainokosteus EN13183 7%%2%
Pintakasittely / Mattalakka / Petsattu . 3 3
Minimi tiheys kg/m >500 kg/m
Luonnollinen
Paloluokka EN13501-1 Cfl-s1
puunvari/Savytetty T
Formaldehydipaasto EN717-1 E1
Leveys x Pituus x Paksuus 70x490 x 11Tmm —
PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
Pakkauksen paino / m2 133 kg /633 kg - —
. Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD
paino
N/mm?
Pakkauskoko / Lavakoko 2,06 m?/123,6 m? — -
Lammaonvastus R-arvo EN12664 0,14 W/mK
FAKTOJA Lammonjohtavuus .08 (M2K/W)
Lajitelma Calm Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
Ponttiliitos Liimapontti CARB2 Compliant
Asennusmenetelmat Alustaan limaus Liukkaus CEN/TS15676 NPD

Lattialdammitys Soveltuu

Pintakerroksen materiaali/  Jalopuu /3,5 mm

paksuus

Hiottavissa 2 kertaa
Keskikerroksen materiaali Mantylamelli
Kovuus: Brinell-arvo / 37/22-59
vaihteluvali

LISATIETOJA

Jonkin verran puun luonnollista varisavyn vaihtelua. Sisdltdd pienia oksia.
Varimuutos: Petsattu tuote. Havaittava varisavyn muutos ajan myota.

Osa pakkauksista sisdltaa lyhyempia ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan kdyttda asennuksen ensimmaisend ja viimeisenad lautana.
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