TAMMI BROWNIE

Tammilattian syvat ja tummat Iampoa hehkuvat savyt luovat voimakkaan ja tayteldisen tunnelman.

TUOTETIEDOT FAKTOJA
Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti Pohjamateriaali Kuusi
Tuotenumero / EAN-koodi 153N6CEKATKW240 / 7393969041782 Kovuus: Brinell-arvo / 37/22-59
Design / Puulaji 3-sauvainen / Tammi vaihteluvali
Pintakasittely / Mattalakka / Petsattu LRV / LRV Std1 6/0.8
Luonnollinen Takuu 30 vuotta
uunvari/Savytett "
P Wy TEKNISIA TIETOJA
Jalkikasittely Harjattu -
Puun tasapainokosteus EN13183 7%+2%
Leveys x Pituus x Paksuus 200 x 2423 x 15mm —
Minimi tiheys kg/m3 >500 kg/m?
Pakkauksen paino / m2 23 kg /793 kg
) Paloluokka EN13501-1 Dfl-s1
aino
P Formaldehydipaasto EN717-1 E1
Pakkauskoko / Lavakoko 2,91 m?/130,1 m? —
PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
FAKTOJA Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD
Lajitelma Lively N/mm?
Ponttiliitos Woodloc® 55 Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
Asennusmenetelmat Uiva, Alustaan liimaus CARB2 Compliant
Lattialammitys Soveltuu Liukkaus CEN/TS15676 NPD

Pintakerroksen materiaali /  Jalopuu /3,5 mm

paksuus §W %:Ml)ﬁ:%

Hiottavissa 2-3 kertaa K7/ A
Keskikerroksen materiaali Manty/kuusilamelli
LISATIETOJA

Luonnollinen puun varin vaihtelu vaaleasta tummanruskeaan on sallittua.
Tuotteessa on suuria terveita ja mustia oksia. Oksien koko ja mdara voivat vaindella.

Varimuutos: Petsattu tuote - havaittava varin muutos ajan myota.

Osa pakkauksista sisaltaa lyhyempia ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan kayttaa asennuksen ensimmaisena ja viimeisena lautana.
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Muut saman malliston lattiat

TAMMI SILK Tammi Brownie Tammi Alloy Tammi Pale

Tammi Ale Tammi Creme Tammi Granite Tammi Limestone
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