
ДУБ ГАРМИШЬ
Дуб Гармиш – рустикальный однополосный декор покрытый белым маслом. Регулярно встречаются темные зашпатлеванные, в том числе и
частично, трещины и сучки, а также заболонь. 4-сторонняя микро-фаска придает деревянному полу классический внешний вид. Каждая доска
тщательно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть естественный характер и особенности древесины.

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ  ПРОДУКТАПРОДУКТА

АртикулАртикул 151N9AEKFVKW240

КодКод EAN EAN 7393969033404 

ПокрытиеПокрытие Масло 
Паркет сразу после
укладки следует покрыть
маслом для ухода.

ОсобыеОсобые  обработкиобработки Микро-фаски по 4
сторонам, Обработка
щеткой

РазмерыРазмеры 187 x 2420 mm

ВесВес  упаковкиупаковки 24 kg

ПлощадьПлощадь   упаковкиупаковки 2,7 m²

122,4 m²

ИнформацияИнформация  обоб
упаковкеупаковке

Упаковка может
содержать половинки
доски для начала и
окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются естественные вариации цвета от
светлого до темно-коричневого, в том числе
заболонь. Для продукции характерны крупные
плотные и черные сучки, а также трещины. Сучки
могут быть различных размеров и в различном
количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрытие пятнами. С течением времени отмечается
изменение окраски.

ФАКТЫФАКТЫ

ДревесинаДревесина  верхнеговерхнего
слояслоя

Дуб

ДизайнДизайн 1-полосный

СортировкаСортировка Lively

АссортиментАссортимент Kährs Original

КоллекцияКоллекция Песочная Коллекция

ВозможностьВозможность   шлифовкишлифовки 2-3 раза

НатуральныйНатуральный
цветцвет//ТонировкаТонировка

Тонированный

ТвёрдостьТвёрдость 3,7

ЗамковаяЗамковая  системасистема Woodloc®5S

ПодогревПодогрев  полапола да

ГарантияГарантия 30 лет

ВерхнийВерхний  слойслой Tвердая древесина

ТолщинаТолщина  верхнеговерхнего   слояслоя 3 mm

ТолщинаТолщина 15 mm

МетодМетод  укладкиукладки плавающий,
приклеивание к
основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

ВлажностьВлажность EN13183 7%±2%

МинимальнаяМинимальная  средняясредняя  плотностьплотность
кгкг//мм33

>500 kg/m³

ОгнестойкостьОгнестойкость EN13501-1 Dfl-s1

ФормальдегиднаяФормальдегидная
эмиссияэмиссия

EN717-1 E1

СодержаниеСодержание
пентахлорфенолапентахлорфенола

CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

NPD

ТеплопроводностьТеплопроводность EN12664 0,14 W/mK

ТепловоеТепловое  сопротивлениесопротивление .11 (m2K/W)

БиологическаяБиологическая
устойчивостьустойчивость

EN350-2 Class 1

Compliant

SlipperinessSlipperiness CEN/TS15676 NPD
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Другие декоры из этой коллекции

Дуб Гармишь  Дуб Сорренто  Дуб Портофино  Дуб Брайтон

Ясень Скаген  Ясень Сендвиг  Ясень Фалстербо

СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не
являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное
оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на
нашем сайте.

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

2 (2)


	Другие декоры из этой коллекции

