TAMMI DEW

Harmony-lattiat luovat kotiisi tunnelmaa. Selvasti erottuvat puunsyyt seka valkoisen luonnonéljyn luoma patina saavat aikaan raikkaan ilmeen.

TUOTETIEDOT
Tuotenumero
EAN-koodi

Pintakasittely

Jalkikasittely
Mitat

Pakkauksen paino
m?*pakkaus
m%lava

Pakkaus

LISATIETOJA

153N6EEKFVKW240
7393969032735

Oljy

Talle lattialle tulee tehda
taydentava pintakasittely
Kahrs Satin Oil -
hoitoaineella ennen

lattian kayttoonottoa
asennuksen jalkeen.

Harjattu

200 x 2423 mm
23 kg

2,9 m?

130,71 m?

Osa pakkauksista sisaltaa
lyhyempia ns. Start&Stop
-lautoja, joita voidaan
kayttaa asennuksen
ensimmadisena ja
viimeisena lautana.

Luonnollinen puun varin vaihtelu vaaleasta
tummanruskeaan on sallittua. Pintapuuta esiintyy.
Tuotteessa on keskikokoisia terveita ja mustia oksia.
Oksien koko ja maara voivat vaihdella.

VARIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava varin muutos ajan myo6ta.

FAKTOJA
Puulajit
Design
Lajitelma
Lattiatyyppi
Mallisto
Hiottavissa

Luonnollinen
puunvari/Savytetty

Kovuus
Ponttiliitos
Lattialammitys

Takuu

Pintakerroksen
materiaali

Pintakerroksen paksuus

Asennusmenetelmat

Vari

Tammi

3-sauvainen

Lively

Kahrs Original
Harmony Collection
2-3 kertaa

Petsattu

3,7
Woodloc® 5S
Soveltuu

30 vuotta

25 years

Jalopuu

3,5mm
15 mm
Uiva, Alustaan liimaus

Valkoinen

TEKNISIA TIETOJA

Puun
tasapainokosteus

Minimi tiheys kg/m?
Paloluokka
Formaldehydipaasto
PCP-pitoisuus

Pistekuorman
kestavyys N/mm?

Lammaénvastus R-
arvo

Lammaonjohtavuus

Biologinen
kestavyys

CARB2

Slipperiness
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12

EN13183

EN13501-1
EN717-1
CEN/TR14823

EN1533

EN12664

EN350-2

CEN/TS15676

7%+2%

>500 kg/m?
Dfl-s1

E1
<5x10-6n

NPD

0,14 W/mK

11 (M2K/W)

Class 1

Compliant

NPD



Muut saman malliston lattiat

TAMMI SILK Tammi Shell Brownie Alloy

Tammi Creme Tammi Granite

Tammi Dew Tammi Soil Tammi Stone Tammi Limestone

Tammi Lava

SERTIFIKAATTEJA
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Tarkeda tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja ndytepalat sekd nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissimme ja vastaavissa aineistoissamme olevat
mallisto- ja interidodrikuvat sekd muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkondkdéda
parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitd ei voida sisdllyttdd osaksi sopimusta eikd niitd voida pitdd sopimuksellisesti sitovina. Varisédvyt toistuvat
niin tietokoneiden ndytdilld ja printeissd kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivét koskaan vastaa tdysin todellisen lattian sdvyd ja
ilmetta. Lopullisen lattian vdrisévy ja ulkondko voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetysta.
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