ROCKY CLA 200

Les sentiers des Rocheuses ont inspiré le sol Rocky de la collection Aware, qui met I'accent sur les teintes chaudes et brunes/grises qui se marient
parfaitement avec la pierre, le bois et d'autres éléments naturels. Qu'il s'agisse d'un chalet de montagne, d'une ferme moderne ou d'un espace
commun, le sol marron intense est le meilleur choix en matiére de durabilité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article LTAWAW1119
Dimensions 200 x 1815 mm
Poids par emballage 15,84 kg
Surface par paquet 2,17 m?

104,16 m?

HDF Click

DESCRIPTION DETAILLEE

La collection Aware est un revétement de sol durable, biosourcé, naturel et de
qualité, congu pour résister a l'usure de la vie familiale ainsi qu'aux
applications commerciales (classe d'usage 33), tout en conservant le style, la
beauté et le toucher d'un sol en bois. A base de fibres récupérées, recyclées et
naturelles, Aware offre également une surface résistante a |'eau, avec des
propriétés de souplesse pour un confort optimal, et des propriétés de
réduction du bruit grace a un support en liége intégré.

INFORMATIONS
Style Wood design
Gamme Luxury Tiles
Collection Aware Collection
Chauffage au sol Oui

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une
idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n‘ont aucune force contractuelle et ne doivent étre considérés qu'a des fins
d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, refleteront fidélement la

Application

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN ISO
10874

Emission of formaldehyde

Réaction au feu

Emission de
Formaldéhyde

Conductivité
thermique

CARB2

Residual indentation

Dimensional stability

Slip resistance
Slip resistance

Statical electrical
propensity

EN13501-1

EN717-1

EN12664

EN ISO
24343-1

EN ISO
23999

EN 13893

DIN 51130

EN 1815

CL 23/33

E1
Cfl-s1

E1

0.118 W/(m*K)

Compliant

< 0.2 mm (*with underlayment)

<0.15 % (80 °C/6 h)

DS
R10

< 2 kV (antistatic)

teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer Iégérement des images de cette documentation.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Scratch resistance EN16094 MSR-A2 =
Impact sound EN ISO 17 ALw dB (support en liege
reduction 10140 intégré)

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une
idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n‘ont aucune force contractuelle et ne doivent étre considérés qu'a des fins
d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de I'impression, refleteront fidélement la
teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légérement des images de cette documentation.
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Autres produits dans cette collection

Serengeti CLA 200 Rocky CLA 200 Yellowstone CLA 200 Smoky CLA 200

¥

Grand Canyon CLA 200 Kappadokien CLA 200 Bwindi CLA 200 Jasper CLA 200

Yosemite CLA 200

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une
idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. lls n‘ont aucune force contractuelle et ne doivent étre considérés qu'a des fins
d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de I'impression, refléteront fidélement la

teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer Iégerement des images de cette documentation.
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