
YOSEMITE CLA 200
PRODUKTBESKRIVELSEPRODUKTBESKRIVELSE

ArtikelnummerArtikelnummer LTAWAW1114

DimensionerDimensioner 200 x 1815 mm

Vægt pr. pakkeVægt pr. pakke 15,84 kg

Areal pr. pakkeAreal pr. pakke 2,17 m²

104,16 m²

KonstruktionKonstruktion HDF Click

 DETALJE BESKRIVELSE

Et holdbart biobaseret, naturligt Luxury Tiles gulv, som er designet til at
modstå familielivet såvel slitage fra kommercielle brugsområder (klasse 33)
med stilen, skønheden og følelsen af et trægulv. Baseret på genanvendlige,
genbrugte og naturlige fibre tilbyder Aware også en vandafvisende overflade,
elastiske egenskaber for høj komfort og gode akustiske egenskaber med
integreret korkbagside.

FAKTAFAKTA

DesignDesign Træ design

SkalaSkala Luxury Tiles

KollektionKollektion Aware Collection

GulvvarmeGulvvarme Ja

TEKNISKE EGENSKABERTEKNISKE EGENSKABER

ApplicationApplication EN ISO
10874

CL 23/33

Emission of formaldehydeEmission of formaldehyde E1

Reaction To FireReaction To Fire EN13501-1 Cfl-s1

FormaldehydeFormaldehyde
EmissionEmission

EN717-1 E1

Thermal ConductivityThermal Conductivity EN12664 0.118 W/(m*K)

CARB2CARB2 Compliant

Residual indentationResidual indentation EN ISO
24343-1

< 0.2 mm (*with underlayment)

Dimensional stabilityDimensional stability EN ISO
23999

< 0.15 % (80 °C/6 h)

Slip resistanceSlip resistance EN 13893 DS

Slip resistanceSlip resistance DIN 51130 R10

Statical electricalStatical electrical
propensitypropensity

EN 1815 < 2 kV (antistatic)

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af
artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål.
Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra
billederne i denne litteratur.
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TEKNISKE EGENSKABERTEKNISKE EGENSKABER

Scratch resistanceScratch resistance EN16094 MSR-A2

Impact soundImpact sound
reductionreduction

EN ISO
10140

17 ∆Lw dB (Integrated cork
underlayer)

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af
artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål.
Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra
billederne i denne litteratur.
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Andre produkter i denne kollektion

Serengeti CLA 200  Rocky CLA 200  Yellowstone CLA 200  Smoky CLA 200

Grand Canyon CLA 200  Kappadokien CLA 200  Bwindi CLA 200  Jasper CLA 200

Yosemite CLA 200

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af
artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål.
Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra
billederne i denne litteratur.
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