TAMMI SILK

Tammi Silk on Kahrs Harmony- malliston 2-sauvainen tammiparketti, jossa on pehmedn vaalea murrettu savy. Luonnonlaheista tunnelmaa ilmeeseen tuo
sdvyn alta kuultavat oksankohdat ja aidon puun luonnollinen varisavynvaihtelu. Jokaisen parkettilaudan pintaa rytmittavat kaksi vierekkaista noin 100 mm
leveda tammisauvaa antavat lattialle elegantin ilmeen. Mattalakattu pinta on kauniin heijastelemattoman ja sdilyttaa puun luonnollisen kauneuden.

TUOTETIEDOT FAKTOJA
Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti Kovuus: Brinell-arvo 3,7
Tuotenumero / EAN-koodi 152N60EKPOKW240 / 7393969302197 LRV / LRV Std1 / LRV Std2 34/43/8.6
Design / Puulaji 2-sauvainen / Tammi Takuu 30 vuotta
Pintakasittely / Mattalakka / Petsattu .
y TEKNISIATIETOJA
Luonnollinen -
o Puun tasapainokosteus EN13183 7%+2%
puunvari/Savytetty —
Minimi tiheys kg/m? >500 kg/m?
Leveys x Pituus x Paksuus 200 x 2423 x 15mm
Paloluokka EN13501-1 Dfl-s1
Pakkauksen paino / m2 23 kg /79 kg —
. Formaldehydipaasto EN717-1 E1
aino
P PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
Pakkauskoko / Lavakoko 2,91 m?/130,95 m?
Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD
FAKTOJA N/mm?
Lajitelma Lively Lammaonjohtavuus A1 (M2K/W)
Ponttiliitos Woodloc® 55 Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
Asennusmenetelmat Uiva, Alustaan limaus CARB2 Compliant
Lattialdmmitys Soveltuu Liukkaus CEN/TS15676 NPD
Pintakerroksen paksuus 3,5mm one
iottavi - £ . S floor:
Hiottavissa 2-3 kertaa “EPD g//////ﬂ IM1>: sCOre c €
Keskikerroksen materiaali Ménty/kuusi/leppa EYRON " SR P
Pohjamateriaali Kuusiviilu

Tarkeaa tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista
Kaikki mallilewyt- ja ndytepalat sekd nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissdmme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja
Interiodrikuvat sekd muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioldemme ulkondkdd parhaalla mahdollisella tavalla,
mutta niita ei voida sisdllyttda osaksi sopimusta eikd niitd voida pitdd sopimuksellisesti sitovina. Varisdvyt toistuvat niin tietokoneiden naytdilld ja printeissa kuin
valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivat koskaan vastaa tdysin todellisen lattian sévyd ja ilmetta. Lopullisen lattian varisavy ja ulkondkd voi siten

poiketa eri aineistoissamme esitetystd.
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Muut saman malliston lattiat
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Tammi Shell Tammi Alloy

Tammi Pale Tammi Ale Tammi Creme Tammi Granite

Tammi Limestone
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