
AMBER CLW 228
Eine Kombination aus Beigetönen und kontrastierenden dunkleren Nuancen ergibt die beruhigende Farbe Amber. Dies und das dezente

Holzdesign vereinen sich zu einem Boden, der für eine warme und entspannte Atmosphäre sorgt.

PRODUKTBESCHREIBUNGPRODUKTBESCHREIBUNG

ArtikelnummerArtikelnummer LTCLW2412-
228

VeredelungsbehandlungVeredelungsbehandlung Rundum
mikrogefast

MaßeMaße 228 x 1220
mm

Gewicht pro VerpackungGewicht pro Verpackung 22,5 kg

m² pro Paketm² pro Paket 2,5 m²

110 m²

KonstruktionKonstruktion 5 mm Rigid
Click

DATENDATEN

DesignDesign Wood design

Ladenbau

SortimenteSortimente Luxury Tiles

KollektionKollektion Hacienda Collection

VerriegelungVerriegelung Click-Verbindung

FußbodenheizungFußbodenheizung Ja

GegenzugGegenzug Trittschalldämmung

5 mm

VerlegemethodeVerlegemethode Schwimmend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTENTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BrandverhaltenBrandverhalten EN13501-
1

Bfl-s1

WärmedurchlasswiderstandWärmedurchlasswiderstand 0.032 (m2K/W)

ResteindruckResteindruck EN ISO
24343-1

< 0.2 mm
(*with
underlayment)

DimensionsstabilitätDimensionsstabilität EN ISO
23999

< 0.1 %

FarbbeständigkeitFarbbeständigkeit EN ISO
105-B02

≥ 6

GleitreibungswiderstandGleitreibungswiderstand
Rutschsicherheit / -Rutschsicherheit / -
hemmunghemmung

EN 13893 DS (>0.3)

GleitreibungswiderstandGleitreibungswiderstand
Rutschsicherheit / -Rutschsicherheit / -
hemmunghemmung

DIN
51130

R10

ElektrostatischesElektrostatisches
VerhaltenVerhalten

EN 1815 < 2 kV
(antistatisch)

Abrieb undAbrieb und
KratzbeständigkeitKratzbeständigkeit

EN16094 Bestanden,
mit gutem
Ergebnis

ChemikalienbeständigkeitChemikalienbeständigkeit EN ISO
26987

Bestanden,
mit gutem
Ergebnis

Beständigkeit gegen BakterienundBeständigkeit gegen Bakterienund
PilzwachstumPilzwachstum

Gut

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre
Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten
nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die
Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTENTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TrittschallschutzTrittschallschutz EN ISO
10140

19 ∆Lw dB
(IXPE
underlayment)

CommercialCommercial
usageusage
classificationclassification

EN
14354:2017

Class 33
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Weitere Produkte dieser Kollektion

Palomino CLW 228  Amber CLW 228  Perlino CLW 228  Cremello CLW 228

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre
Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten
nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die
Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.
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