TAMMI PURE

Element-malliston lamminhenkinen 1-sauvainen tammiparketti. Ilmeessa on puun luonnollista eloisaa varisavyn ja puunsyykuvion vaihtelua seka
oksia. Mikroviisteet lautojen kaikilla sivuilla luovat lankkulattian tunnelmaa. Jokainen lauta on harjattu erikseen tuomaan esiin puun luonnollinen

kauneus ja tekstuuri.

TUOTETIEDOT
Tuotenumero
EAN-koodi

Pintakasittely

Jalkikasittely

Mitat

Pakkauksen paino
m?*pakkaus
m?%lava

Pakkaus

151N5AEKO9KW200
7393969045513
Mattalakka

Mikroviisteet neljalla
sivulla, Harjattu

151 x 2000 mm
15 kg

1,81 m?

97,74 m?

Osa pakkauksista sisaltaa
lyhyempia ns. Start&Stop
-lautoja, joita voidaan
kayttaa asennuksen
ensimmadisena ja
viimeisena lautana.

FAKTOJA
Puulajit
Design
Lajitelma
Lattiatyyppi
Hiottavissa

Luonnollinen
puunvari/Savytetty

Kovuus
Ponttiliitos
Lattialammitys

Takuu

Pintakerroksen
materiaali

Tammi
1-sauvainen
Lively

Kahrs Original
2-3 kertaa

Luonnonvarinen

3,7
Woodloc® 5S
Soveltuu

30 vuotta

25 years

Jalopuu

Pintakerroksen paksuus 3,5 mm

Asennusmenetelmat

15 mm

Uiva, Alustaan liimaus

TEKNISIA TIETOJA

Puun
tasapainokosteus

Minimi tiheys kg/m?
Paloluokka
Formaldehydipaasté
PCP-pitoisuus

Pistekuorman
kestavyys N/mm?

Lammaénvastus R-
arvo

Lammaonjohtavuus

Biologinen
kestavyys

CARB2

Slipperiness
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EN13183 7%+2%

>500 kg/m?
EN13501-1 Dfl-s1
EN717-1 E1

CEN/TR14823 < 5x10-6n

EN1533 NPD

EN12664 0,14 W/mK
11 (M2K/W)

EN350-2 Class 1
Compliant

CEN/TS15676 NPD



Muut saman malliston lattiat

Tammi Bright Tammi Pure

SERTIFIKAATTEJA
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Tarkeda tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja ndytepalat sekd nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissdmme ja vastaavissa aineistoissamme olevat
mallisto- ja interiodrikuvat sekd muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonédkod
parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitd ei voida sisdllyttdd osaksi sopimusta eikd niitd voida pitdd sopimuksellisesti sitovina. Varisdvyt toistuvat
niin tietokoneiden ndytdilld ja printeissd kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivét koskaan vastaa tdysin todellisen lattian savyd ja
ilmetta. Lopullisen lattian vdrisavy ja ulkondkd voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetysta.
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	Muut saman malliston lattiat

