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TUPROTEC-SUOJAMATTO
Tuprotec-suojamatto suojaa lattioita rakentamisen ja remontoinnin aikana. 

Pintakalvo estää maalin, veden ja muiden nesteiden pääsyn lattian pinnalle.

Suojaa lattiaa pieniltä mekaanisilta vaurioilta.

Erikoisrakenteinen vaahtokerros ja mikrorei’itetty pintakalvo läpäisevät aluslattiasta tulevan rakennekosteuden.

Pohjan PE-vaahtokerros auttaa pitämään Tuprotecin tukevasti paikallaan.

Tarroitettu limitysreuna, joten erillistä teippausta ei tarvita. Ei saa teipata kiinni lattiaan.

Kestävän rakenteen ansiosta voidaan käyttää useampaan kertaan.

Valmistettu Suomessa.

Rullakoot: 18,7 m2 (K2506T) ja 44 m2 (K2507T)

Rullan leveys: 1,1 m

Paksuus: 2,3 mm

Paino: 100 g/m2

Materiaali: Pohjakerros PE-vaahto ja pinta mikrohuokoinen PE-kalvo

Tuprotec-suojamatto suojaa lattioita rakentamisen ja remontoinnin aikana. 

Pintakalvo estää maalin, veden ja muiden nesteiden pääsyn lattian pinnalle.

Suojaa lattiaa pieniltä mekaanisilta vaurioilta.

Erikoisrakenteinen vaahtokerros ja mikrorei’itetty pintakalvo läpäisevät aluslattiasta tulevan rakennekosteuden.

Pohjan PE-vaahtokerros auttaa pitämään Tuprotecin tukevasti paikallaan.

Tarroitettu limitysreuna, joten erillistä teippausta ei tarvita. Ei saa teipata kiinni lattiaan.

Kestävän rakenteen ansiosta voidaan käyttää useampaan kertaan.

Valmistettu Suomessa.

Rullakoot: 18,7 m2 (K2506T) ja 44 m2 (K2507T)

Rullan leveys: 1,1 m

Paksuus: 2,3 mm

Paino: 100 g/m2

Materiaali: Pohjakerros PE-vaahto ja pinta mikrohuokoinen PE-kalvo

Tuotetiedot

Tuotenumero K2506, K2507

Name Tuprotec-suojamatto

EAN-koodi 6420610991071, 6438117907280

Asennustarvike

Pakkauksen paino 4,4 kg

Korkeus 1,1 mm

Pituus 40 mm

Leveys 1,1 mm
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2,3 mm

Asennusmenetelmät Uiva

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme,
tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa
aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu

kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida
sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa
painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri
aineistoissamme esitetystä.
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