BELLUNO CLW 172

For limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hallbarhet och stabilitet genom den harda kdrnan och det unika 5G-systemet, vilket
mojliggor enkel installation genom att klicka ihop braderna. De ar gjorda av ny vinyl, ar fria fran ftalater och har IXPE-stegljudreducerande
baksida, vilket effektivt dampar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk belaggning som ar motstandskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan
laggas pa ett befintligt golv, perfekt for renoveringsprojekt.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer LTCLW2111-172

Matt 172x 1210 mm
Vikt per férpackning 16,2 kg
m? per paket 2,1 m?
m? per pall 104 m?

Konstruktion Click 5 mm

DETALJERAD BESKRIVNING

For limfri installation i hem och offentliga
utrymmen. Maximal hallbarhet och stabilitet genom
den harda karnan och det unika 5G-systemet, vilket
mojliggor enkel installation genom att klicka ihop
braderna. De ar gjorda av ny vinyl, ar fria fran
ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida,
vilket effektivt ddmpar ljud. Ytbehandlad med en
stark keramisk beldggning som ar motstandskraftig
mot slitage, repor och vatten. Kan laggas pa ett
befintligt golv, perfekt for renoveringsprojekt.

Beskrivningar och bildmaterial

FAKTA

Design

Golvtyp
Kollektion

Fog
Golvvarme
Baksidesfanér
Tjocklek

Laggningsmetod

Tradesign
Luxury Tiles

Click 5 mm Wood
Collection

Click5G

Ja
Ljuddampande
5mm

Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER

Brandklassning

Varmeledningsmotstand

Residual indentation EN ISO

243431

Mattstabilitet

Fargbestandighet

Halkmotstand
Halkmotstand

Statisk elektrisk
benagenhet

Reptalighet

Motstandskraft
mot kemikalier

Resistens mot svamp och

bakterietillvaxt

EN13501- Bfl-s1 s
0.032 (m2K/W)
<0.2mm =
(*with
underlayment)
<0.1%
>6 -
DS (>0.3)
R10 o
<2kv
(antistatisk)
Utmarkt =
Utmarkt =
Bra

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har for avsikt att ge en ungefarlig uppfattning av de
produkter som dr visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha nagra kontraktsenliga forpliktelser utan bara betraktas vara
for ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skarmen pa din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar férgerna pa produkterna pa ett
korrekt sétt. Din produkt kan variera en aning fran bilderna inuti en trycksak.
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TEKNISKA EGENSKAPER

Effektljuddampande EN 20 ALw dB
ISO  (IXPE
10140 underlayment)

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har for avsikt att ge en ungefarlig uppfattning av de
produkter som dr visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha nagra kontraktsenliga forpliktelser utan bara betraktas vara
for ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skarmen pa din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar férgerna pa produkterna pa ett
korrekt sétt. Din produkt kan variera en aning fran bilderna inuti en trycksak.
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Fran samma kollektion

Wentwood - Click 5 mm Redwood - Click 5 mm Schwarzwald - Click 5 mm Niagara - Click 5 mm
Kannur - Click 5 mm Saxon - Click 5 mm Belluno - Click 5 mm Oulanka - Click 5 mm
Yukon - Click 5 mm Sarek - Click 5 mm Taiga - Click 5 mm Whinfell - Click 5 mm

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har for avsikt att ge en ungefarlig uppfattning av de
produkter som dr visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha nagra kontraktsenliga forpliktelser utan bara betraktas vara
for ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skdrmen pd din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar férgerna pa produkterna pa ett

korrekt satt. Din produkt kan variera en aning fran bilderna inuti en trycksak.
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	Från samma kollektion

