Click Herringbone Collection

WHINFELL CHW 120

TUOTETIEDOT TEKNISIA TIETOJA

Tuotteen tyyppi / Rakenne  Vinyylilankut / Click SPC LVT Mittapysyvyys ENI1SO 23999 <0.1%

Tuotenumero / EAN-koodi LTCHW2004R120 / 7393969111850 Varinkestavyys EN ISO 105-B02 26

Design Kalanruoto Kitkaluokka EN 13893 DS (>0.3)

Leveys x Pituus x Paksuus 120 x 720 x 5mm Kitkaluokka DIN 51130 R10

Pakkauksen paino 9,58 kg Varautuminen EN 1815 < 2 kV (antistaattinen)
Pakkauskoko / Lavakoko 1,04 m? /83,2 m? Kulutuskestavyys EN16094 Lapdisee hyvin tuloksin
FAKTOJA Kemikaalien kestavyys EN I1SO 26987 Lapdisee hyvin tuloksin
Ponttiliitos ClicksGi Sienten ja bakteerien Hyva
Asennusmenetelmat Uiva kestavyys

Lattialammitys Soveltuu £,

Pintakerroksen paksuus 0,55 mm :LM]-);

Takuu 30 vuotta e

TEKNISIA TIETOJA

Paloluokka EN13501-1 Bfl-s1
Lammonjohtavuus 0.032 (M2K/W)
Jaannospainuma ENISO 24343-1 < 0.2 mm (*with

underlayment)
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Muut saman malliston lattiat

Sarek Herringbone Saxon Herringbone Tongass Herringbone Redwood Herringbone

Whinfell Herringbone
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