TAMMI HERRINGBONE CD VINTAGE SMOKED

Tammi Herringbone CD Vintage Smoked on ndyttava ja korkealaatuinen rakenteeltaan kaksikerroksinen kalanruotoparketti. Vintage-henkinen savy on luotu
savukasittelylld ja savyn alta kuultaa puun luonnollista varivaihtelua vaaleasta tummaan ja eri kokoisia oksia. Pakkaus sisaltaa kuvion asentamista varten seka
vasen- etta oikeakatisia lautoja. Asennetaan alustaan limaamalla. Lautojen kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat kauniisti lisailmetta. Harjauskasittelylla
korostettu puunsyykuviota. Oljytty pinta séilyttda puun luonnollisen kauneuden. Parketille tulee tehdé téydentavé pintakasittely Kahrs Satin Oil -hoitoaineella
asennuksen jalkeen ennen lattian kayttéonottoa.

TUOTETIEDOT FAKTOJA

Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kaksikerrosrakenne Kovuus: Brinell-arvo / 3,7/22-59
Tuotenumero / EAN-koodi 111PCDEKFAKEG00 / 7393969305266 vaihteluvali

Design / Puulaji Kalanruoto / Tammi Takuu 30 vuotta
Pintakésittely / Oljy / Petsattu

TEKNISIA TIETOJA

Luonnollinen

Puun tasapainokosteus EN13183 7%+2%
puunvari/Savytetty .

Minimi tiheys kg/m3 >500 kg/m?
Jalkikasittely Harjattu, Sahausjalkia, Savukasitelty,

Paloluokka EN13501-1 Cfl-s1

Mikroviisteet neljalla sivulla —

Formaldehydipaasto EN717-1 E1
Leveys x Pituus x Paksuus 120 x 600 x 11mm —

PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
Pakkauksen paino / m2 18 kg /7,81 kg - ~

. Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD

paino

N/mm?
Pakkauskoko / Lavakoko 2,304 m?/ 96,768 m? — -

Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
FAKTOJA CARB2 Compliant
Lajitelma Lively Liukkaus CEN/TS15676 NPD
Ponttiliitos Liimapontti
Asennusmenetelmat Alustaan limaus C €
Lattialammitys Soveltuu

Pintakerroksen materiaali /  Jalopuu /3,5 mm

paksuus

Hiottavissa 2 kertaa
Keskikerroksen materiaali Koivuvaneri
LISATIETOJA

Luonnollinen puun varin vaihtelu vaaleasta tummanruskeaan on sallittua. Tuotteessa on suuria terveita ja mustia oksia. Oksien koko ja maara voivat vaihdella.
Oljy: Talle lattialle tulee tehdé tdydentava pintakasittely Kéhrs Satin Qil -hoitoaineella ennen lattian kdyttdonottoa asennuksen jalkeen.

Osa pakkauksista sisaltaa lyhyempia ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan kayttaa asennuksen ensimmaisena ja viimeisena lautana.
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