TAMMI SAND

Tammi Sand on ldmpiman vaalea ja eloisa tammiparketti, joka vie ajatukset kesaisen kuulaille hiekkarannoille. Mattalakattu 3-sauvainen klassisen kaunis
parketti, jossa on tammen luonteikkuutta.

Ground Collection

TUOTETIEDOT FAKTOJA
Tuotteen tyyppi / Rakenne  Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti Kovuus: Brinell-arvo / 3,7/22-59
Tuotenumero / EAN-koodi 133N22EKTKKW240 / 7393969306362 vaihteluvali
Design / Puulaji 3-sauvainen / Tammi LRV / LRV Std1 40/ 4
Pintakasittely / Mattalakka / Petsattu Takuu 20 vuotta
Luonnollinen .

TEKNISIA TIETOJA
puunvari/Savytetty -

Puun tasapainokosteus EN13183 7%%2%
Leveys x Pituus x Paksuus 200 x 2423 x 13mm .

Minimi tiheys kg/m? >500 kg/m?
Pakkauksen paino / m2 24 kg /72 kg

. Paloluokka EN13501-1 Dfl-s1
aino

P Formaldehydipaasto EN717-1 E1
Pakkauskoko / Lavakoko 3,4 m?/170 m? —

PCP-pitoisuus CEN/TR14823 <5x10-6n
FAKTOJA Pistekuorman kestavyys EN1533 NPD
Lajitelma Lively N/mm?
Ponttiliitos Woodloc® 5G Biologinen kestavyys EN350-2 Class 1
Asennusmenetelmat Uiva, Alustaan limaus CARB2 Compliant
Lattialammitys Soveltuu Liukkaus CEN/TS15676 NPD

Pintakerroksen materiaali /
paksuus

Jalopuu /2,6 mm

Hiottavissa

2-3 kertaa

Keskikerroksen materiaali

Manty/kuusilamelli

Pohjamateriaali

Kuusi

LISATIETOJA
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Kaikki tammen luonnollinen varisavyn vaihtelu vaaleasta tumman ruskeaan. Esiintyy vaaleata pintapuuta. Sisdltda pienia savyltdaan myos tummia oksia. Oksien

madra ja koko vaihtelee.

Varimuutos: Petsattu tuote - havaittava varisdvyn muutos ajan myota

Osa pakkauksista sisdltaa lyhyempia ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan kdyttda asennuksen ensimmaisend ja viimeisenad lautana.

Tarkeaa tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista
Kaikki mallilewyt- ja ndytepalat sekd nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissdmme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja

Interiodrikuvat sekd muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioldemme ulkondkdd parhaalla mahdollisella tavalla,
mutta niita ei voida sisdllyttda osaksi sopimusta eikd niitd voida pitdd sopimuksellisesti sitovina. Varisdvyt toistuvat niin tietokoneiden naytdilld ja printeissa kuin
valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivat koskaan vastaa tdysin todellisen lattian sévyd ja ilmetta. Lopullisen lattian varisavy ja ulkondkd voi siten

poiketa eri aineistoissamme esitetystd.
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Muut saman malliston lattiat

TAMMI CLAY SAARNI CORAL TAMMI SAND TAMMI SEED

TAMMI CHALK
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