Dry Back Herringbone Collection

SCHWARZWALD DBW 102

PRODUKTBESKRIVNING TEKNISKA EGENSKAPER
Produkttyp / Konstruktion Vinylgolv / Dry Back Halkmotstand EN 13893 DS (>0.3)
Artikelnummer / EAN-kod LTDBW2104-102 / 7393969113076 Halkmotstand DIN 51130 R10
Design Fiskbensparkett Statisk elektrisk EN 1815 < 2 kV (antistatisk)
Bredd x Langd x Tjocklek 102 x 457 x 2,5 mm bendgenhet
Vikt per forpackning / per 11,7 kg /4,18 kg Motstandskraft mot EN ISO 26987 Utmarkt
m2 kemikalier
Yta per forp. / per pall 2,8 m?/244,6 m? Resistens mot svamp och Bra
bakterietillvaxt
FAKTA
Laggningsmetod Nedlimning 5,
Golwaéarme Ja 2‘41)&;
Ytskikt tjocklek 0,7 mm o
Garanti 30 ar
TEKNISKA EGENSKAPER
Brandklassning EN13501-1 Bfl-s1
Varmeledningsmotstand 0.011 (M2K/W)
Mattstabilitet EN 1SO 23999 <0.1%
Fargbestandighet EN I1SO 105-B03 26
Beskrivningar och bildmaterial Kahrs AB, www.kahrs.com
Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har for avsikt att ge en ungefarlig uppfattning av de produkter som &r visas ©Kahrs, Sverige
/ dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha nagra kontraktsenliga forpliktelser utan bara betraktas vara for ett illustrativt syfte. Vi kan inte 2025-04-30

garantera att skarmen pd din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar fargerna pd produkterna pa ett korrekt sétt. Din produkt kan variera en aning fran
bilderna inuti en trycksak. 1)



Fran samma kollektion

Calder - Dry Back Herringbone

Tiveden - Dry Back Herringbone

Redwood - Dry Back - -

Herringbone Whinfell - Dry Back Herringbone  Tongass - Dry Back Herringbone

Herringbone Komi - Dry Back Herringbone Herringbone

Schwarzwald - Dry Back

Valdivian - Dry Back
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