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MASSIIVIPUINEN PORRASNOKKA LIIMAPONTTI 40X56 MM
Porrasnokkia käytetään askelmissa. Porrasnokkia on saatavana kahta eri tyyppiä: Woodloc®-lukkopontillista ja liimapontillista.

Käytetään porrasaskelmissa, kun lattiassa ei ole lukkoponttia.

Tuotetiedot

Tuotenumero 702812EK5V

Pintakäsittely Mattalakka

Name MASSIIVIPUINEN PORRASNOKKA
LIIMAPONTTI 40X56 MM

EAN-koodi 7393969216876

Tammi

Korkeus 56 mm

Pituus 1200 mm

Leveys 40 mm

Tuotteessa on liimapontti, joka kiinnitetään
lattiaan liimalla.
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Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja
interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla,
mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin
valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten
poiketa eri aineistoissamme esitetystä.
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